
省スペース型大容量トルク計

60～80kNmの大容量定格でありながら従来モデルから
の大幅な小型軽量化を実現。
計測設備の省スペースと省エネ化を推進します。

F34eS－60/70/80kNm

All-in-one ATESTEO Torque Flange

NEW

● 大容量：定格トルクは60～80ｋNm
● 軽量：約30kg (従来比60%減)
● コンパクト：直径305㎜、軸長110㎜
● 精度等級：0.1%
● 定格回転速度：10,000rpm
● 速度計測：120ppr誘導パルス標準装備
● デュアルレンジ対応
● 周波数、アナログ、CAN出力装備
● 電磁気ノイズに強い赤外線伝送方式

フランジ径：27％減
軸長：57%減 重量：約60％減

30.5kg/60kNm

76.6kg/60kNm

特徴

従来モデルF4eS F34eS 従来モデルF4eS F34eS

φ418

254mm

φ305

110mm



省スペース型大容量トルク計 F34eS－60/70/80kNm

ロータ外観図

ステータ外観図 TCU2外観図
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日本支社 ： ATESTEOジャパン株式会社
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電話: 042-319-8559
ホームページ: https://atesteo-japan.com

製造：ATESTEO GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Str3・D-52477
Alsdorf Germany


